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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 8/2017

lo stanziamento di un credito di fr. 458'000.00 per il progetto complementare
“Premunizione selvicolturale Riazz66”, Prato-Sornico.

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione per approvazione la richiesta di un credito di Fr. 458'000.00
per il progetto complementare “Premunizione selvicolturale Riazz66”, Prato-Sornico.

1. Premessa

Il progetto denominato “Premunizione selvicolturale Riazzé6, Prato — Sornico, Comune di
Lavizzara” era gia stato presentato nel gennaio 2004 alla Divisione delle Costruzioni, la quale
aveva a suo tempo promosso interventi selvicolturali a protezione delle strade cantonali.

Parecchi interventi selvicolturali si erano svolti in quegli anni su territorio cantonale per mezzo
del pacchetto denominato PM1, mentre il successivo - pacchetto PM2 - fu approvato solo in
parte, infatti, alcuni progetti, ritenuti allora troppo onerosi, furono lasciati in disparte; fra questi
gli interventi di “Riazz66”.

Nel 2012 il medesimo progetto, seppur adattato alle esigenze selvicolturali di quegli anni fu
riproposto dal Comune di Lavizzara, Ente esecutore delle opere, il quale, dopo relativa
approvazione da parte delle autorita sussidianti, ha potuto beneficiare del sussidio emanato
dalla Sezione Forestale (45% Tl + 35% CH) e dalla copertura rimanente dei costi (20%) da parte
della Divisione delle Costruzioni, sulla base del preventivo approvato di fr. 600'000.00.

Dopo questi lunghi iter burocratici gli interventi hanno finalmente potuto avere inizio, questo
ancora nel 2012.

La zona considerata & particolarmente conosciuta, la stessa rappresenta infatti un potenziale
pericolo per la strada cantonale in caso di forti nevicate, specialmente quelle primaverili.

Nel secolo scorso si sono registrate valanghe di grosse dimensioni, in particolare negli anni
1924, 1951, 1975 e 1996. Nel 1951 scesero a valle circa 900'000 metri cubi di neve, coprendo ed
ostruendo per ben 300 metri la strada cantonale, nel 1975 la valanga investi alcune stalle,
uccidendo un giovane di Prato — Sornico e nel 1996 la strada venne interrotta per diversi metri,
ma in quell’occasione non vi furono fortunatamente danni a persone e/o cose. Con |'esecuzione
di questi interventi la valanga potra naturalmente ancora scendere, portando perd con sé
quantitativi inferiori di neve.

2. Interventi eseguiti nel periodo 2012-2016

Siccome nella zona d’intervento non erano presenti stabili o cascinali che potevano essere
adibiti all’alloggio di operai, si € dapprima reso necessario il trasporto in quota di due container
da cantiere. Purtroppo in questa zona non c’era pure nessuna traccia d’acqua (sorgenti, ruscelli)
quindi anche questa ha dovuto essere elitrasportata settimanalmente in appositi bidoni di
plastica, questo per tutta la durata del cantiere.
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Una volta abbattuti gli alberi che creavano pericolo e costruite le necessarie impalcature per
posare i container e stato poi realizzato un piccolo eliporto per poter far atterrare I'elicottero in
massima sicurezza, considerato soprattutto che gli operai salivano e scendevano
settimanalmente con questo mezzo di trasporto per parecchi anni.

Fondamentalmente gli interventi del primo anno (2012) si sono concentrati nella realizzazione
del sentiero di servizio per poter accedere in modo “comodo” alla zona d’intervento. Il
passaggio, largo ca. 60 cm, ha attraversato ripidi canaloni erbosi e zone molto impervie, dalle
quali non sempre é stato evidente trovare il passaggio ideale per I'accesso. In totale sono stati
realizzati 1’317 ml di sentiero con oltre 600 scalini, per la maggior parte in legno di castagno,
considerato che in loco difficilmente si trovavano i sassi (“piode”) adatte a questo scopo.

Una volta concretizzato I'accesso al cantiere, durante gli anni successivi (2013, 2014 e 2015) si
sono eseguiti gli interventi principali.

Nel corso del 2013 si sono svolti i lavori nella parte alta del progetto con la messa in opera di
rastrelliere in legno. Bisogna dire che in fase di progettazione ne erano previsti soltanto 50 ml.,
a titolo di prova, in quanto nel nostro circondario non ne erano mai state fatte. In fase
d’esecuzione delle prime strutture, ci si € pero subito resi conto che I'immissione di simili
elementi nel soprassuolo sarebbe stato parecchio piu efficace che non i previsti cavalletti
treppiedi. Su autorizzazione della Sezione Forestale — UPIP 5 agosto 2013 — e stata quindi
potenziata la costruzione delle rastrelliere in legno (in totale 388 ml), naturalmente a scapito di
altre posizioni (p.es. cavalletti treppiedi) per poter rispettare il preventivo approvato.

Il lavoro di realizzazione delle rastrelliere in legno € risultato essere molto impegnativo per tutti

e sotto tutti i punti di vista.

Nel corso dell’inverno successivo (2013/14) la decisione di aumentare le rastrelliere in legno si &
rivelata subito pagante in quanto nei pressi del cantiere sono giunti circa 3.00 metri di neve e le
stesse hanno svolto il loro compito nel migliore dei modi. Dopo sopralluogo in loco, proprio nei
giorni con le maggiori precipitazioni nevose (vedi documentazione fotografica allegata), si &
potuto costatare come questo metodo di trattenimento della coltre nevosa sia stato alquanto
efficace. In taluni punti delle rastrelliere in legno non vi era quasi piu traccia, si vedevano
esclusivamente le testate dei pali di castagno che fuoriuscivano dalla neve e I'enorme massa di
neve che le stesse trattenevano. La cosa pill interessante € pero stata quella di poter costatare
che sotto la zona premunita con le rastrelliere la coltre nevosa si era staccata per poi andare ad
affluire nel canalone principale. E stata questa la conferma che la messa in opera delle
rastrelliere in legno e stata la scelta giusta, motivo per cui si & appunto deciso di continuare con
la realizzazione di queste opere temporanee.

Durante I'esecuzione delle rastrelliere in legno si & reso necessario I'abbattimento di alcuni
alberi instabili e/o deperenti i quali sono stati poi sistemati nell’area di progetto quali traverse
allo scopo anch’esse di trattenere la coltre nevosa.

Man mano che ogni anno si procedeva con la messa in opera delle rastrelliere, in autunno,
prima di chiudere il cantiere si realizzavano alcuni gradoni per favorire I'attecchimento di nuove
generazioni di alberi, inoltre venivano messe a dimora delle piantine, poste direttamente fra le
opere; in totale ne sono state piantate 1’450 pz. (larice 850 pz. — abete rosso 600 pz.).

Per la cura di queste piantine, annualmente si procedeva allo sfalcio dell’erba e al trattamento
chimico autunnale per evitare la brucatura della gemma apicale da parte di animali selvatici
durante l'inverno.

In totale per gli interventi sopraccitati si sono spesi Fr. 593'705.75.
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3. _Interventi previsti — 2017-2021

Nell’ambito di questo progetto complementare s’intende dunque completare e proseguire con i
lavori sopraccitati lungo il canalone nel quale si & intervenuti negli scorsi anni, dal quale si vuole

ridurre il pil possibile I'apporto di neve, causata da stacchi importanti, verso il canalone
principale.
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4. Giustificazione delle modifiche di progetto

Durante un sopralluogo di verifica, alla presenza della Sezione Forestale Cantonale, della
Divisione delle Costruzioni e del Comune di Lavizzara, & stata appurata e discussa I'effettiva
necessita di dover proseguire con la costruzione di nuove rastrelliere in legno lungo la principale
zona distacco, di conseguenza gli interventi previsti nell’ambito di questo progetto
complementare rispecchieranno quelli eseguiti finora.
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5. Descrizione dei lavori complementari

Gli interventi complementari proseguiranno nei pressi della zona in cui si & operato negli scorsi
anni, scendendo e completando la copertura necessaria lungo questi pendii con i seguenti
lavori, peraltro identici a quelli fatti finora:

Costruzione di rastrelliere in legno;
Costruzione di cavalletti treppiedi;
Formazione di gradoni;

Piantagioni di abete rosso e larice;
Abbattimento, sramatura e confezionamento;
Formazione di traverse.

6. Preventivo di spesa e programma lavori

Il progetto é stato eseguito dall’Ufficio forestale del 7° Circondario di Cevio e il preventivo per la
realizzazione di queste opere complementari, allestito sulla base dei prezzi di mercato correnti
e ai dati d’esperienza avuti negli scorsi anni sul cantiere medesimo, ammonta a fr. 458'000 (IVA
inclusa).

Per questi interventi il Comune puo beneficiare, come negli interventi precedenti, dei relativi
sussidi forestali, i quali copriranno la spesa nella misura dell’80% (45% TI + 35% CH), pari a fr.
366'400.00, la parte restante (20% - fr. 91'600.00) verranno assunti dalla Divisione delle
Costruzioni, la quale ha il maggior interesse nella messa in opera di questi interventi.

Viste queste premesse al Comune di Lavizzara non rimarra nessun onere finanziario.

In virtl di quanto illustrato in precedenza, il Municipio propone al Consiglio Comunale di voler

risolvere:

1. E approvato lo stanziamento di un credito di fr. 458'000.00 destinato alla realizzazione
del progetto complementare “Premunizione selvicolturale Riazz66”, Prato - Sornico;

2. 1l Municipio & autorizzato a contrarre il prestito presso un istituto di credito alle migliori
condizioni di mercato possibili

3. Il credito decade se non utilizzato entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le
decisioni necessarie per rendere esecutiva la decisione

Per il Municipio

Il Sindaco

refe Dazio
p—

Lavizzara, 3 maggio 2017

Il messaggio municipale e trasmesso alla Commissione della gestione per I'esame e il relativo
rapporto.



