COMUNE di LAVIZZARA

MESSAGGIO MIUNICIPALE
NO. 11/2020

concernente la richiesta di un credito di Fr. 30'000.00 per allestire
un progetto di premunizione da alluvionamento a Sornico

Egregio signor presidente,
gentili signore e signori consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione per approvazione un credito per conferire un mandato a uno studio
d’ingegneria al fine di allestire un progetto per opere di premunizione da alluvionamento per Sornico.

Introduzione

Da tempo si & a conoscenza di problematiche nella raccolta delle acque piovane provenienti dalle rocce e
dai boschi a monte del paese di Sornico. Nel passato si erano cercate soluzioni con la costruzione di una
condotta a cielo aperto sul riale che scende dietro il cimitero e si era pure eseguito un intervento analogo
in prossimita del “Ri Scodau”. Altre idee o intenzioni non hanno avuto seguito. Gli eventi meteorologici
del 29-30 agosto saranno ricordati per I'eccezionale intensita delle precipitazioni abbattutesi sulla nostra
regione, con punte massime mai viste in pochi giorni e a livelli che normalmente si presentano ogni 30
anni. Nel breve volgere di cinque settimane la Val Lavizzara & stata nuovamente colpita, nei giorni 2-3
ottobre, da una seconda ondata di maltempo con piogge aggravate in quest’occasione da violente raffiche
di vento. Fra i compiti assegnati ai Comuni, rientra anche la messa in sicurezza delle zone di protezione
dei nuclei. Per questo il Municipio, facendo proprie le preoccupazioni della comunita e nella necessita di
mettere in sicurezza importanti infrastrutture comunali quali il Centro scolastico e quello sportivo, ha
deciso di richiedere un apposito credito per lo studio di un progetto di premunizione per Sornico.

| corsi d’acqua che creano I'alluvionamento

La zona del “Tecign”

Dal repertorio toponomastico di Prato-Sornico (inseguito RT) apprendiamo che la pericolosita del Ri’ dala
Satéta era nota da tempi immemorabili quale “Corso d’acqua quasi sempre asciutto, che nasce a sud-
ovest di “Agréll Fora”, giunge nei pressi delle stalle del “Tecign” e si perde nei prati sottostanti” ma che
“in caso di forti piogge” si “ingrossa, arrecando danni alla strada agricola”.

Al presente messaggio sono allegate due fotografie che rendono I'idea del problema, la prima indica il
punto in cui sgorga I'acqua dal terreno, la seconda mostra 'anomalo corso sulla strada agricola.

Riale dietro il cimitero

Anche in questo caso, sullo stesso repertorio RT, si parla di un “torrente generalmente asciutto che scorre
sulle rocce a sinistra del “Passétt” e giunge nei pressi del cimitero”. |l suo corso & naturale nella parte
boschiva e quindi incanalato, a lato della parte prativa, imboccando un piccolo raccoglitore delle acque,
poi una condotta aperta in cemento fino in prossimita della strada comunale per finire in un invaso e
defluire in una condotta sotterranea verso il fiume. Nella notte tra il 29 e il 30 agosto il materiare organico
del bosco e ghiaioso trasportato a valle ha riempito, ostruendolo, lo spazio di raccolta, con il conseguente
riversamento delle acque sulle strade.

Acque provenienti dalla Campagna di Sornico

In occasione dei due recenti eventi di alluvionamento si ha potuto localizzare I'origine delle acque che si
sono poi concentrate sulla strada agricola fino a farla diventare, di fatto, il suo corso. Almeno quattro
sono le fonti che portano acque meteoriche: la prima si trova subito all'imbocco della strada agricola, la
seconda poco prima delle stalle poste a monte, la terza al termine della strada agricola (nel repertorio RT
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e ricordato che questa un tempo riempiva un trogolo usato per abbeverare il bestiame) e la quarta non &
altro che I'acqua di scorrimento della superficie prativa.

Conseguenze
In caso di evento alluvionale come quello verificatosi, tutti e tre i ruscelli provenienti dall'intero comparto

di Sornico si uniscono tra il Cimitero e la strada comunale che sale al “Tecign” riversandosi sulla cantonale,
che a sua volta porta gia un po’ di suo, verso il piazzale dello stand di tiro e le caditoie della strada
cantonale, fin gil sulla scalinata della chiesa. Purtroppo buona parte dell’acqua defluita verso il piazzale
dello stand di tiro invece di seguire il naturale acceso della stradale che conduce al Centro sportivo, che
le avrebbe portate direttamente verso il fiume, ha seguito un avvallamento che porta direttamente sul
piazzale antistante alla pista. Il fenomeno descritto & stato esacerbato dalle caditoie della strada
cantonale che sfociano sullo stesso piazzale del Centro sportivo.

Il materiale trasportato dall’acqua ha portato all'otturazione di tutti gli sfoghi di smaltimento del piazzale
arrivando ad invadere la superficie ghiacciata e le sue parti esterne, oltre al piazzale dei magazzini
comunali che sono stati ricoperti da uno spessore di 5-10 cm. Il pronto intervento dei pompieri ha
consentito di liberare i punti che permettevano all'acqua di defluire, salvaguardando la sala macchine
della pista e la centrale termica, che non hanno subito fortunatamente alcun danno.

Rimedio

Appurato quanto successo, dopo un’attenta valutazione degli eventi, il Municipio ha esperito un
sopralluogo con un ingegnere allo scopo di ottenere indicazioni atte a pianificare modalita e tempistica di
intervento. Ne & scaturito un approccio globale, che vuole evitare un approccio dispersivo per una
moltitudine di singoli interventi che non tengono conto della gravita della situazione venutasi a creare
con gli anni.

Studio di un progetto per la premunizione da alluvionamento

Per I'allestimento dello studio si chiedera al progettista di presentare la seguente documentazione:
- raccolta dei dati e rilievi;

- calcolo delle portate di dimensionamento per il periodo di ritorno centenario;

- studio di possibili varianti d'intervento con stima dei costi;

- scelta della variante da approfondire in collaborazione con I'ufficio dei corsi d’acqua;

- allestimento del progetto definitivo;

- procedura d'autorizzazione.

Onorario

L'onorario per la progettazione & calcolato con una tariffa media oraria di Fr. 100.00 per un totale di Fr.
25’000.00 (IVA non compresa). Non essendo da escludere consulenze esterne, la richiesta di credito & stata
stabilita in Fr. 30'000.00.

Conclusione

Il Municipio ritiene indispensabile affrontare e porre rimedio alla problematica della premunizione da
alluvionamento del comprensorio di Sornico, non solo in ragione dei vari beni comunali che necessitano di
esser tutelati, ma per una miglior protezione di tutto il territorio.
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Visto quanto precede, il Municipio propone al Consiglio Comunale di voler

risolvere:
1. Al Municipio & concesso il credito di Fr. 30°000.00 per allestire un progetto di premunizione da
alluvionamento a Sornico, da iscriversi alle uscite nel conto investimenti.
2. Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2021.
3. L'Esecutivo & autorizzato a contrarre il prestito necessario facendo capo ad un istituto di credito o

accedere alle riserve finanziarie esistenti.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Mattia Cavaliere

o COL)

Lavizzara, 10 novembre 2020

Nota: Il messaggio e attribuito alla Commissione della gestione per la stesura del rapporto.



