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Gentile signora Presidente, 
gentili signore e signori Consiglieri comunali, 
 
il Municipio sottopone alla vostra attenzione il presente Messaggio concernente l’installazione di un 
impianto di disinfezione a raggi UV definitivo sull’acquedotto comunale – serbatoio Soveneda 
(Peccia). 
 

 
Introduzione 
Negli ultimi anni il Comune ha investito importanti risorse nell’aggiornamento tecnico delle 
infrastrutture e nei collegamenti in rete dell’intero acquedotto. Grazie a ciò, oggi la popolazione del 
Comune di Lavizzara può disporre di una rete di approvvigionamento idrico moderna e capillare, che 
valorizza un'importante risorsa presente in grande quantità sul nostro territorio: l'acqua, l'oro blu. 
 
Soluzione lungimirante dopo una prima fase di test   
Da alcuni anni si è constatato, al verificarsi di eventi meteorologici estremi di tipo temporalesco, che 
le acque sorgive poste al Corte Fondo di Soveneda (Val di Peccia), le quali alimentano l’omonimo 
bacino, accusino contaminazioni batteriologiche da Escheria Coli, un batterio che oltre a una 
determinata soglia limite può risultare dannoso per la salute. Questo, va precisato, nonostante le 
sorgenti siano protette. La conoscenza maturata del problema e il costante monitoraggio delle 
sorgenti eseguito in questi anni hanno permesso di individuare una soluzione ricorrendo alla 
disinfezione a raggi UV, tramite un impianto attualmente in esercizio a noleggio. Per poter installare 
un impianto UV definitivo si è dato incarico allo Studio d’Ingegneria Ivo Dazio, Ascona, di sviluppare 
un progetto esecutivo. 
 

Il progetto nel dettaglio 
Una volta calcolato il reale fabbisogno tenendo in considerazione i valori di punta, con delle 
valutazioni che hanno permesso fra l'altro di individuare una prima perdita in rete cui si è già posto 

rimedio, si è studiato il nuovo impianto di disinfezione da installare, come il provvisorio già in 
esercizio, sulla condotta di adduzione che dalla vaschetta d'entrata dopo la turbina alimenta la vasca 
principale di accumulo.  

Per poter disporre dello spazio necessario all’installazione del reattore e per la sostituzione delle 
lampade, la condotta sarà spostata lateralmente rispetto all’asse attuale. Prima dell’impianto sarà 
installato un misuratore di portata per poter regolare la potenza in funzione del quantitativo 
dell’acqua di transito; mentre dopo l’impianto (e prima dell’immissione nella vasca) sarà installata 
una valvola di rigetto che interrompe il deflusso ovviando a problemi di una torbidità.  
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Si è ritenuto di non installare né un misuratore della torbidità (all’interno dell’impianto vi è infatti già 
un monitoraggio e nell’impianto provvisorio attuale non si è mai rilevato questo problema), né un 
apparecchio sgasatore dal momento che l’acqua, dopo il transito nella turbina, viene raccolta in una 
cameretta da cui si dirama la condotta di adduzione. 

 

Costi 

Il preventivo dei costi, allestito dallo studio d’ingegneria Ivo Dazio in collaborazione con la ditta Züllig 
che a suo tempo ha realizzato la microcentrale e la telegestione, ha permesso, richiedendo 
preliminarmente delle offerte a delle ditte che operano nel campo e tenendo conto delle condizioni 
locali di esecuzione dei lavori, di stimare, con una precisione del +/- 10%, i costi per l'installazione 
dell'impianto di disinfezione a raggi UV e del gruppo di continuità   

 
una spesa di CHF. 75'000.00 (settantacinquemila) Iva Inclusa. 

 
 
Nel dettaglio i costi possono essere ricapitolati nel modo seguente 
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Si precisa che è stato previsto anche un impianto per l’alimentazione elettrica di emergenza che entra 
in funzione, come da nostra richiesta, nel caso di sospensione della corrente elettrica mantenendo 
in funzione sia l’impianto UV che la microcentrale e i cui costi di manutenzione possono essere 
riassunti come segue:  

• Sostituzione della batterie, ogni 10 anni ca.     ca. 900.00 CHF. 
• Sostituzione parti sensibili (ventilatori e condensatori), ogni 5-7 anni ca ca. 2'300.00 CHF. 
• Contratto di manutenzione annuale (per anno)     ca. 1'040.00 CHF. 

 

 

Conclusione 

Sulla base della positiva esperienza maturata con l'impianto provvisorio, che ha permesso nel corso 
della fase di test condotta lo scorso anno, di non più superare i valori limiti, e grazie alla consulenza 
fornita per la parte specialistica, oltre che dall'Ing. Dazio, anche da uno specialista che supporta in 
questi ambiti l'azione dell'esecutivo, il Municipio è convinto di voler procedere come indicato 
installando un impianto, definitivo, che ricorre alla stessa tecnica UV di quello attualmente in uso: 

procedimento invero più frequente e importante di disinfezione. 
 
Visto quanto precede il Municipio propone al Consiglio comunale di voler   

 
 

risolvere 
 
 
 

 
 

 

1. È stanziato un credito di CHF. 75'000.00 per la realizzazione di un impianto definitivo di 
disinfezione a raggi UV per il serbatoio di Soveneda; 
 

2. La spesa è caricata sul conto investimenti dell'Azienda acqua potabile;  
 

3. Il credito decade se utilizzato entro il termine di un anno dall'approvazione dello stesso. 
 
 

 

Per il Municipio 

Il Sindaco Il Segretario 

Gabriele Dazio Mattia Cavaliere 

 
 
 
 
 
 
 

Lavizzara,30.05.2022 
Nota: Il messaggio è attribuito alla Commissione della gestione e dell'edilizia per la stesura del rapporto. 


