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Gentile signora Presidente, 
gentili signore e signori Consiglieri Comunali, 
 
lo scorso 3 ottobre 2020, in località Camblee, nella Sezione Peccia, si è verificato un crollo da una 
parete rocciosa inclusa in una zona interessata da una deformazione gravitativa di versante. Il crollo 
ha interessato il nucleo e in particolare uno stabile al mapp. 1115 RFD Lavizzara che è stato 
seriamente danneggiato dall’evento. Il volume interessato è stimato in circa 15 m3 e i sassi crollati 
(con volumi massimi di circa 7,6 m3) hanno percorso il pendio danneggiando anche l’area boschiva. 
 
Introduzione 
Il Municipio, considerato che a Piano regolatore queste storiche costruzioni – fra di esse figura pure 
la torba più antica di Vallemaggia – sono incluse nella Zona nucleo, ha deciso, in accordo con le 
autorità forestali, di far allestire uno studio preliminare dallo Studio Mignami Ingegneria (Solduno) il 
quale ha previsto varie modalità d’intervento con il supporto dello Studio di geologia Ammann SA di 
Losone. 

 
Variante meno onerosa 
Dopo aver visionato le tre varianti d’intervento sottoposteci, il Municipio, con la consulenza della 
Sezione forestale cantonale ha deciso di approfondire la Variante numero 2, la quale risulta essere 
anche la meno onerosa; la stessa prevede dunque la messa in opera di una rete paramassi da 3'000 
kJ a ridosso della zona di stacco. Questa variante scelta è poi stata approfondita attraverso un 
progetto definitivo, il quale viene ora sottoposto per lo stanziamento del relativo credito. 

 

Descrizione del progetto 
Per garantire la protezione del nucleo di Camblee, dopo i necessari approfondimenti, si rende dunque 
necessaria la costruzione di una rete paramassi di ritenuta pari a 3’000 kJ, altezza 5 metri e lunghezza 
di 28 metri. La rete sarà in grado di ritenere blocchi che crollano dalla zona di distacco con un volume 
pari a 16 m3 circa.  

La rete verrebbe realizzata a ridosso della zona di distacco così da ridurre le energie di impatto sulla 
stessa. La posizione della rete paramassi è stata dettata dalle energie cinetiche legate al crollo. Un 
posizionamento della rete paramassi più a valle dalla zona di crollo non è possibile poiché aumenta 
le energie di ritenuta richieste e di conseguenza anche le lavorazioni necessarie alla sua costruzione.  

La rete paramassi verrà realizzata con grado di protezione alla corrosione tipo 1 (secondo UFAM) con 
perforazioni da 90 mm. Questi diametri di perforazione richiedono macchinari che generano 
vibrazioni e rumori; per poter mettere in sicurezza le maestranze durante queste lavorazioni, sarà 
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necessario attivare un sistema di rilevamento e allarme che permetterà di avvisare per tempo 
qualora la zona di distacco dovesse registrare dei movimenti oltre le soglie di guardia.  

La rete è stata concepita in modo tale che la campata più lunga sia centrata sotto il blocco con 
volumetria pari a circa 16 m3, che rappresenta il pericolo principale per il nucleo. Le campate 
adiacenti servono a protezione di piccoli eventuali ulteriori crolli alla zona principale. 

La rete paramassi verrà posata mediante elicottero da un’apposita area posta al di fuori della 
superficie d’influenza interessata dall’eventuale crollo. 

Come lavori preliminari, oltre che alla pulizia della zona dalla vegetazione, è prevista la messa in opera 
di strutture di protezione provvisorie che consentono di proteggere le maestranze durante i lavori e 
le costruzioni presenti nel nucleo di Camblee. 

 

Preventivo di spesa e finanziamento 

Il preventivo definitivo per la singola variante scelta include tutti i costi assunti dall’Ente esecutore. 
Questo significa che tutti i sistemi di misura già implementati, le relazioni geologiche già elaborate e 
tutti gli studi delle varianti di questa fase, sono inclusi nei costi del Preventivo dei costi di cui sotto. 
 

1 Costi di costruzione 218’470.00 CHF 

  Rete paramassi 3'000 kJ 164'720.00 

  Opere di protezione provvisoria 16'150.00 

  Installazione di cantiere 19'000.00 

   11'600.00 

 Regie 7'000.00 

 Prove  
    

2 Progettazione 79’750.00 CHF 

  Ingegnere civile, direttore di progetto 54'750.00 

 Geologo 25'000.00 
    

3 Misurazioni  CHF 

 Sistemi di misurazione 25'000.00 
    

4 Opere forestali  CHF 

Opere forestali di rinverdimento 10'000.00 

  

Totale Parziale (IVA esclusa) 333'220.00 CHF 

   

 Imprevisti 10'200.00 CHF 

Rincari 13'400.00 CHF 

   

Totale Parziale (IVA esclusa) 356'820.00 CHF 

   

 IVA (7,7%) 27’475.10 CHF 

   

Totale finale arrotondato (IVA inclusa) 385'000.00 CHF 
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Il tasso di sussidiamento che il Cantone propone (Sezione Forestale) per questo genere d’intervento 
è del 70% (fr. 269'500.00): la parte restante (fr. 115'500.00) verrà suddivisa in parti uguali fra i due 
unici proprietari, che hanno un interesse preponderante e degno di protezione sotto forma di 
contributi di miglioria (Apav + privato), ed il Comune, con un importo di fr. 38'500.00 ciascuno. 

Il Municipio ritiene che procedendo come proposto avremo la possibilità di dare una sicurezza allo 
storico nucleo di Camblee, preservandolo come allo stato attuale quale testimonianza di un’antica 
civiltà contadina sempre più in grandi difficoltà. 

L’intenzione del Municipio sarebbe d’iniziare i lavori già nel corso della prossima primavera alfine di 
scongiurare qualsiasi ulteriore danno agli stabili presenti. 

 

Conclusione 

Tenuto conto delle argomentazioni sovresposte il Municipio propone al Consiglio Comunale di  
 
 

risolvere 
 
 
 
 

 
 

1. È approvato lo stanziamento di un credito di fr. 385'000.00 destinato alla protezione del 
nucleo di Camblee dalla caduta sassi come da progetto denominato “Premunizione Camblee” 
allestito dallo Studio Mignami Ingegneria; 
 

2. Il Municipio è autorizzato a contrarre il prestito presso un istituto di credito alle migliori 
condizioni di mercato possibili; 

 
3. Il credito decade se non utilizzato entro due anni dalla crescita in giudicato di tutte le 

decisioni necessarie per rendere esecutiva la decisione. 
 
 

Per il Municipio 

Il Sindaco Il Segretario 

Gabriele Dazio Mattia Cavaliere 

 
 
 
 
 
 
Lavizzara, 15.11.2022 
Nota: Il messaggio è attribuito alle Commissioni dell’edilizia e della gestione per la stesura del rapporto; 
Allegato: 

- Progetto definitivo, novembre 2022. 


